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LPX 
REGAŁ ZACZEPOWY PÓŁPALETOWY 

  
 

Elementy pionowe regału wykonane z blach o grubości 1,5mm, perforowane co 50mm. Profil  
omega o szerokości 50mm. Elementy pionowe skręcane z belkami ocynkowanymi tworzą 
ramę regału.  
Trawersy wykonane z blachy o grubości 2mm, szerokość elementu 60mm. 
Wypełnienie: 

 Płyta wiórowa umieszczona wewnątrz stelażu półki, grubość płyty 18mm.  
 Panele metalowe umieszczone wewnątrz stelażu półki, ocynkowane lub malowane 

proszkowo 
Regały są malowane proszkowo w dwóch wersjach kolorystycznych 

 Słupy nośne i trawersy – jasny popielaty RAL7035 
 Słupy nośne - jasny popielaty RAL7035, trawersy - niebieski RAL5015 

 
 
 



 
 
 

PARAMETRY REGAŁU 
 

Wysokość cm 200,250,300 standard 
Szerokość cm 125,150,180,200,230,250,270 standard 
Głębokość cm 60,80,100,110,120 standard 

Max. obciążenie 
na półkę* 

kg 

125cm – 650 kg 
150cm – 500 kg 
180cm – 400 kg 
200cm – 360 kg 
230cm – 330 kg 
250cm – 300 kg 
270cm – 250 kg 

Max.  Obciążenie 
ramy 

kg 2000 kg 

Dostępne kolory 
standardowe 

RAL 7035/5015 

 
 

*w zależności od głębokości regału, w przypadku półek z płytą wiórową, należy zastosować 
wzmocnienia pod płytę w ilościach zaleconych przez producenta 


