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1. Przed zaméwieniem stolarki wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie
N N 2. Wymaga sie, aby Wybrgna sto/ark/a ok/'ema i o
drzwiowa zewnegtrzna posiadafa wspofczynnik przenikania
ciepfa nie mniejszy niz U=1,1 W/(m’K)
N 3. Pasmo swietlne dachowe, fukowe, wykonane w
konstrukcji aluminiowej. Aluminium surowe, niemalowane
I nieoksydowane, odporne na korozje, wypefnione pfytqg
poliweglanowq o grubosci 20 mm, wielokomorowq
Schemat przezroczystg, Uc=1,56 W/(m’K),
montowane do podstaw dachowych. Podstawy pod ww
pasmo Swietlne wykonane z blachy stalowej
o ocynkowanej, surowej, o grubosci 1,5 mm, montaz
= podstaw z poziomu dachu. Doktadng lokalizacje
“ S Swietlikow rozpatrywac zgodnie z projektem
Y " wykonawczym firmy KOBEX.
4. Ostateczny wybdr kolorystyki oraz materiatéw
uzgodni¢ z Inwestorem
5. Ostateczne wymiary bram oraz drzwi zewnetrzne do
hali rozpatrywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym.
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Materiat / Uwagi

Brama stalowa, sterowana elektrycznie,

Kolorystyka zgodnie z wytycznymi Inwestora

Brama stalowa, sterowana elektrycznie
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Kolorystyka zgodnie z wytycznymi Inwestora

Brama stalowa, sterowana elektrycznie,

Kolorystyka zgodnie z wytycznymi Inwestora
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