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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- projekt branzy budowlanej;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przebudowy wewnetrznej sieci kanalizacii

deszczowej przy budynku produkcyjnym w miejscowosci Rudna Mata.
1.3 Opis rozwiazan projektowych
1.3.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa odprowadzac¢ bedzie wody deszczowe z drog dojazdowych i dachu.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U typu ciezkiego ze spienionym rdzeniem
np. rura PVC-U klasy S z warstwg — multilayer WAVIN.

Na zatamaniach trasy sieci i w miejscach wigczen przytaczy do niej nalezy wykona¢ studzienki
rewizyjne lub wigczeniowe z kinetg zbierajacy strumienie Sciekow sanitarnych. Gtdéwne studzienki
zbiorcze projektuje sie z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm przykrytych wiazami typu ciezkiego
wg PN-EN-124:2000 klasy D o wytrzymatosci 400kN. Kregi taczy¢ za pomoca uszczelki z betonu B-45 o
przesigkliwosci ponizej 4%. Wejscia instalacji do studzienek nalezy wykona¢ za pomocg przejs¢
szczelnych typu PS.

Do odwodnienia drogi projektuje sie studzienki z osadnikiem wykonane z PP o $rednicy 425mm
I z wpustem prostokatnym deszczowym zeliwnym ulicznym do rury teleskopowej D 400 z zawiasem i
ryglem.

Zgodnie z normg PN-EN 476:2001 elastyczne trzony z tworzyw sztucznych przeznaczone do
stosowania pod jezdniami, poboczami utwardzonymi i w obrebie terenéw parkingowych powinny mie¢
minimalng poczatkowa warto$¢ sztywnosci obwodowej réwng 1,5 kN/m2,

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i

certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.




Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang oraz ustaleniami
zawartymi w PN-B-10736 z 1999r. Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy
odbiorze. Wykopy na otwartej przestrzeni — nie umocnione ze skarpami o nachyleniu skarp w gruntach
kat Il 1:1 dla gruntéw kat Ill 1:0.6. Przy zblizeniach z infrastrukturg techniczng w gruncie — wykopy
wykonywac recznie jako wasko przestrzenne z umocnieniami scian.

Wykopy - gleboko$¢ wykopéw powiekszona o grubosé podioza. Sciany pionowe
zabezpieczone obudowa z bali drewnianych lub wyprasek. Szeroko$¢ wykopdw obudowanych — 0.6m.

Podtoze - w gruntach piaszczystych, piaszczysto gliniastych Srednio zwartych luznych,
podiozem moze by¢ grunt rodzimy. W gruntach ilastych, pylastych zwartych wykona¢ podtoze sztuczne
z piasku gruboséci 15-20 cm. W podtozu wyprofilowa¢ dno na tozysko no$ne rury w obrebie kata 90 .

Obsypka - warstwa ochronna grubosci 30 cm ponad wierzch rury/ z gruntu luznego, bez grud i
kamieni Obsypke nalezy starannie zages$ci¢ — ubi¢ drewnianymi ubijakami po obu stronach rury. Zasyp
i ubijanie wykonywac warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Po stwierdzeniu, ze grunt jest dobrze zageszczony nalezy na catym terenie przeprowadzi¢
renowacje po robotach instalacyjnych. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji w strefie
posadowienia komdr oraz przewodow gruntéw nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntow
no$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagescic.
Wynik zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu wg
PN-75/S-96015-0. Stopien zageszczenia oraz przydatno$¢ rodzimego gruntu do zasypki okresli
inspektor nadzoru.

Prace ziemne wykonawcze nalezy prowadzi¢ w dostosowaniu do projektu organizacji budowy

catego obiektu szczegdlnie zwrdci¢ uwage na drogi transportowe i aspekty BHP.

Uwagi koncowe
- roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych "Tom |l instalacje sanitarne i przemystowe".

- zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta rur.




