SUWNICA JEDNODZWIGAROWA NATOROWA

TYP ZXJ5000/20e
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PODSTAWOWE PARAMETRY :
Wyszczegéinienia Symbol| Warto§¢ | Jednostka Symbol| Wartosé Jednostka
Udzwig Q 5 t H 4410 mm
Rozpietosé L 20 m H5 1170 mm
Wysoko§é Podnoszenia Hp 4 - m H6 4690 mm
Podnoszenia Vp 5 m/min H7 110 mm
g Podnoszenia zwolnione Vpz 0,8 m/min Hmin 665 mm
o
§ Jazda wciggnika Vw 20 m/min L1 600 mm
K Jazda wciggnika zwolniona Vwz 5 m/min L2 930 mm
o A
-iéy Jazda suwnicy Vs 40 m/min M 3320 mm
o Jazda suwnicy zwolniona Vsz 10 m/min R 2900 mm
Nacisk kota jezdnego Pmax 35,2 kN VA - mm
Masa suwnicy G 4300 kg b 100 mm
Szerokos¢ giowki szyny szyna 50 mm g 100 mm
Napiecie zasilajgce U 400 \% i
Moc Zainstalowana P 7,1 kW
Sita uderzenia w odbdj PU 19,1 kN
Grupa natezenia pracy A5




Schemat obciazeri dla suwnicy natorowej

Typ suwnicy : ZXJ5000/20e
Udzwig (Q) : 5000 | [kg]
Rozpietosé (L) : 20 [m]
Predkos$¢ podnoszenia (Vp) 50,8 [ [m/min]
Predko$¢ jazdy wozka (Vjw) 205 | Im/min]
Predkos¢ jazd mostu (Vjs) 40 | 10 | [m/min]
Rozstaw Két (R) : 2,9 [m]
Grupa Natezenia Pracy : A5
Cigzar Suwnicy (bez wciggnika) : 3926 kgl
Ciezar Weiagnika : 370 [kg]
Sity pionowe
P1 35,2 [kN]
- nacisk statyczny P2 352 kM
P3 10,4 [kN]
P4 | 104 {kN]

Sily poziome

HT,1 2,5 [kN]

od przyspieszer napedéw jazdy HT,2] 84 [kN]
Kr 3,9 [kN]

shen| 11,1 [kN]

- od zukosowania mostu suwnicy HS2| 85 [kN]
HS4 2,5 [kN]

- sita uderzenia w odbdj Pu 19,1 [kN]

Uwaga :

Sily poziome od przyspieszer nie dzialajg jednoczesnie z sitami od zukosowania suwnicy




